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Pressemeldung

Zugentlastung ZSE90

Neue Moglichkeiten zur wirksamen Unterstiitzung von senkrechten
Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt

Menden. OBO Bettermann erweitert
das Sortiment der Zugentlastung
ZSE90 um neue Varianten mit Schaum-
stoffflllung — besonders praktisch bei
hoher Kabelbelegung und mit einer
auBergewdhnlichen Losung zur wirksa-
men Unterstiitzung bei hangenden
Steigetrassen.

Um ein ReiBen der Funktionserhaltkabel im Brandfall zu verhindern, fordert
die DIN 4102 Teil 12 eine wirksame Unterstiitzung der Kabel im Abstand
von maximal 3,5 Metern. Die OBO-L6sung fiir diese Anforderung: die ZSE9O.
Das Gehause aus nicht brennbarem Material wird direkt Gber einer Schel-
lenreihe montiert, durch die Fiillung bleibt die Schellenreihe im Gehaduse re-
lativ kalt und die Klemmung der Kabel bleibt erhalten.

Mehr Flexibilitdt und einfache Installation

Die neuen Leergehduse der ZSE90
werden, statt mit Mineralwolle, mit
Schaumstoffblocken PYROPLUG®
Block und dem Brandschutzschaum
PYROSIT® NG gefiillt. Wieviel Fiillma-
terial im Einzelfall benétigt wird, ist
abhangig von der individuellen Kabel-
belegung. Deshalb kann bei den
neuen Varianten ganz flexibel ge-
wahlt werden, welche Menge PYROPLUG® Block und PYROSIT® NG bendtigt
wird. Mit der Fllspitze des Brandschutzschaums PYROSIT® NG kénnen auch
die kleinsten Zwischenrdaum problemlos erreicht werden — ideal bei hoher
Kabelbelegung.

Verschiedene Gehdusevarianten fiir jede Installation

Die neuen dreiseitigen Leergehause der ZSE90 kdnnen fiir Steigetrassen an
der Wand, senkrechte Einzelschelleninstallation sowie Kabelinstallationen
an Profilschienen eingesetzt werden. Zusatzlich bietet die vierseitige Vari-
ante die Moglichkeit der Zugentlastung bei hangenden Steigetrassen im
Funktionserhalt. Hierbei wird das nicht brennbare Gehause, mit einer pas-
senden Gegenplatte und entsprechendem Montageset, an den Seitenhol-
men der Steigetrasse montiert und befillt. Die hangende Steigetrasse wird
allseitig umschlossen und eine Brandbelastung der Schellen zuverlassig ver-
hindert.
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